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DIRECTION DEPARTEMENTALE SERVICE DE L 'EQUIPEMENT RURAL
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

ANNEXES SANITAIRES

AVERTISSEMENT

L'objet des annexes sanitaires est de faire le pcint sur les
équipements d'alimentation en eau potable , d'assainissement des eauz usées,
et de collecte et traitement des ordures ménagéres.

Ces annexzs font ressortir d'eventuelles insufiisances aussi bien
quantitatives que qualitatives sur la situation sanitaire de la collectivité.

Elles sont l'occasion de proposer les diverses améliorations & appor-
ter, surtout en ce qui concerne lzs normes de qualité en matiére sanitaire, rar
exemple qualité de l'eau de consommation, tat de la pollution des nappes, péri-
métres de protection des points d'eau.

-Pour ce qui est de la eréation ou du renforcement d'équipements d'in-
frastructures, les annexes sanitaires permetient de définir les servitudes et
emplacements a réserver.

L'étude plus détaillée des équipements d'infrastructures fait l'objet
d'un programme d'opération établi gratuittement par la Direction Départementale
de l'Agriculture et de la Forét, d la demande des Collectivitss.
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P.O.S. DE LA COMMUNE D'AVRIGNY

ASSATHISSEMFNT DES FAUY [197FQ

LA COMMUNE D'AVRIGNY ne vosséde pas dez réseany
d'assainissement des eauz uséea.

Si la commune était amende 4 ge develooner ou soi 1
sustémes d'assainissement individuel créaient Ae réels nrohlémes,
conviendrait Al'étuiier ure solution  aqui  pourrait Etre  1m
assainigsement autonome orzanisée de raniére covérente imaluant
notamment un service A'entretion des installaiions.
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LA _COMMUNE D'AVRIGNY est alimentée en eau
potable par le Syndicat des Faux de CENISY [A VICTOIPF qui regroupe
les communes suivantes :

AVRIGNY, RLINCOURT et CEOISY L[4 VIOTOIPE,

sUr

ué
- t Hdu

Le Sundicat est alimenté & rartir d'un cantage sit
la commune de CROISY LA VICTOIET en hordure du C.V.0. n® 207 4

Moulin de Choisu™.

- i

Caractéristiques de 1'ouvrace -

- Tupe d’ouvrage : forage

-~ Profondeur P 78,85
- Fauinement : 1 norme de 192 m3/b pour Choisu et
Avrigny

I pompe de 5,5 m3 pour Rlincours

— Néhit razimum
de porpage 220 mR/ heure.

Par arrété nréfectoral en Aate Au ¢4 Juin 1a8r4, le roint
p

Adlecu a été doté des périmdtres de nrotectiom réglementaires.
L'alimentation de 1'acalomération se Fait nar reoul ement
dans un tuvau de A0 mm Fusou'au village nuis de 2N rm en re oulzrment

2z Aistribution Jjusou'au réservoir -

- eanacité : 25 m3

. 8ol :oR4,00
. radier ;89,30
: TP, : 101,60, v
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ANNEXE ASSAIRISSEMENT

/
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I - ASSAINISSEMENT -

La commune n'est pas dotée actuellement de réseau collectif
d'assainissement.

I1 n'est pas prévu actuellement de modifier le mode d'assainissement
existant.

II -~ ORDURES MEKAGERES -~

1) Situation actuelle

- Les ordures ménagéres sont collectées par M. FLAMAND de REMY et
dirigées vers la décharge de COMPIEGNE.

2) Situation future

La commune d'AVRIGNY fait partie de la zone 10 du schéms départemental
de collecte et de trsitement des ordures ménagéres approuvé par le Conseil
Général en décembre 1973.

Il n'est pas envisagé de changement & la situation actuelle.



COMMUNE D' AVRIGNY

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

ANNEXE EAU

La commune d'AVRIGNY est alimentée en eau potable par

le Syndicat Intercommunal des Eaux de CHOISY LA VICTOIRE,
AVRIGNY, BLINCOURT. )

I-1 — NATURE ET PROVENANCE DE L'EAU DISTRIBUEE

Les ressources en eau du Syndicat proviennent d'un

puits exploitant la nappe de la craie.

I-2 - DESCRIPTION DU RESEAU ACTUEL

I-2-a - Captage

Le puits dont dispose le Syndicat est situé entre
BLINCOURT et CHOISY LA VICTOIRE et a un débit de 20 m3/H.

environ.



zzzﬂb - Stockage

4

Les réservoirs de stockage ont la capacité suivante
- 30 m3 & AVRIGNY

- 25 m3 & CHOISY LA VICTOIRE
- 75 m3 & BLINCOURT, mais le réseau de cette commune est indépen-
dant de celul de AVRIGNY et CHOISY LA VICTOIRE.

Un surpresseur installé au pied du réservoir supplée aux déficiences

constatées pour la pression de 1'eau.

I-2~c - Réseauude distribution existant

Le réseau se compose essentiellement de
~ une canalisation de @ 60 entre le puits et l'entrée de
CHOISY LA VICTOIRE
— une. canalisation de @ 80 entre 1'entrée de CHOISY LA VICTOIRE
et les réservoirs.

- des canalisations de @ 60 ailleurs.

I-32 - DESCRIPTION DU RESEAU PROJETE

Le réseau actuel suffit pour la consommation domes-
tique actuelle sauf en période de pointe ol pendant laguelle il

est nécessaire d'augmenter la pression.

Par contre, en ce qui concerne la défense contre 1'incendie

le réseau actuel ne répond pas au® besoins.

- diamétre des canalisations insuffisant

- capacité de stockage insuffisante.Pour remédier 3 cette situa-

tion, le syndicat des Eaux a décidé la mise en place



- d'une citerne enterrée de 160 m3 afin de pallier 1'insuffisance

de stockage, équipée de 2 pompes de 30 m3/h pour assurer le débit
d'incendie.

’

- d'une canalisation de # 150 mm entre cette citerne et les réservoirs
actuels, pour écouler dans des conditions correctes le débit d'incendie.
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